
Pour assurer la sérénité de vos clients, faites le choix d’un système haute qualité, ultra fiable  
et simple d’utilisation qui sait s’adapter à tous les habitats, tous les modes de vie et offre des services sur-mesure.

Plus d’outils pour une installation  
et une maintenance optimisées

Une application professionnelle dédiée  
•   Guidage pas à pas et à la carte 

•   Configuration simple ou paramétrage avancé 

•   Aucun risque d’erreur avec le radiomètre intégré.

Gestion à distance de votre parc installé 
• Diagnostic et paramétrage

Plus de services pour la sérenité  
de vos clients 

Activation intelligente : notification en cas d’oubli   

Services à la carte :  
•   Télésurveillance et gardiennage 24/7 sans engagement

•   Maintenance à distance.

Plus de performance pour un système 
haute sécurité 

Protection de l’habitat en toutes circonstances   
•   Même en cas de coupure de courant ou d’internet 

•   Protection anti-arrachement et sabotage 

•   Système proactif compatible avec les équipements Somfy.

Large gamme d’accessoires pour s’adapter  
à tous les chantiers  

•   Détecteurs d’intrusion, détecteurs d’incidents domestiques, caméras...

•   Répéteur radio intégré dans les sirènes intérieure et extérieure.

Home Keeper

la sécurité augmentée
Découvrez une nouvelle expérience de la sécurité,  

de l’installation à la maintenance



www.somfypro.fr
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Puissance sirènes
• 112 dB (intérieure)
• 112 dB (extérieure)

Alimentation centrale
220 VCA + 4 piles alcalines LR20  

+ batterie au lithium pour le module GSM

Autonomie
4 ans 

Back up de 3 mois pour la transmission GSM  
en cas de coupure de courant

Installation & configuration

• Application gratuite pour iOS 9 et versions supérieures,  
Android 4.1 et versions supérieures

• Possibilité de configurer à minima l’installation en local  
grâce au clavier LCD

Connexion internet RJ 45

Evolutivité Association maximum de 100 éléments

Communication radio
Bi-fréquence 433,42Mhz – 433,92Mhz

Compatible avec les équipements RTS et io

Sécurité

• Supervision permanente de la connexion radio  
entre les différents éléments du système

• Protocole radio sécurisé

• Auto protection à l’ouverture et l’arrachement

Compatibilités
TaHoma

Connexoon

FABRICATION
FRANÇAISE

L’application Home Keeper vous accompagne  
de la configuration à la maintenance.

Disponible sur


